
２、気化式加湿モジュール洗浄再生 

年数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

1ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ 

新品 洗浄1 洗浄2 洗浄3 

2ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ 
 

新品’ 洗浄1’ 洗浄2’ 洗浄3’ 

 暖房シーズンオフに取り外し、洗浄することで 
加湿能力の回復、異臭の除去ができます。 

１、中性能フィルター洗浄再生システム 
 

 本サービスは従来交換廃棄してきた中性能フィルターを専用の超音
波洗浄機にて洗浄して、再利用するサービスです。  

 新品の中性能フィルターを毎回交換・廃棄する従来の方式に比べて、
産業廃棄物削減とメンテナンスコストの低減を 計ることができます。 

② 従来使用している中性能フィルターを洗浄するケース 

洗浄条件 
ろ材 ：非帯電/不織布 
枠  ：一体型/アルミニウム枠 
（現地調査の上、洗浄可否を判断させていただきます。 
但し、洗浄回数の保証はできません。） 

① 洗浄型中性能フィルターを購入いただくケース 

洗浄をご採用頂くと、約20～30％のコスト削減  

洗浄前 洗浄後 

洗浄した場合、約50％のコスト削減 

  メリット ①コスト削減  ②廃棄物削減  ③性能保証 

洗浄方法 ： 洗浄工場へ持ち帰り、つけ置き洗い。 

洗浄工程 ： 薬品つけ置き→洗浄剤の中和→ 
         すすぎ・抗菌→乾燥 

※当社からご購入頂くと、３回洗浄保証付き 
  洗浄ご報告書もご提出致します。 

報告書  ： 洗浄前後の写真、重量法での測定、 
        廃水フローチャートを添付。 

洗浄実績 ： ウエットマスター、ダイキン工業、三菱電機、 
         立石、ムンタース製の実績あり。 
     現地調査の上、洗浄可否をご判断させて頂きます。 
     （洗浄回数は保証しておりません。） 

お問い合わせ先 
住友商事マシネックス株式会社 
東京建築設備部  建築ソリューション 橋沢 美佳 
TEL 03-5560-6119 FAX 03-5560-6151 
E-mail mika.hashizawa@smx.co.jp 


